
TECHNISCHE DATEN

Lichtdurchlässigkeit   88%

Strahlungsdurchlässigkeit  75%

Strahlungsreflexion      8%

Strahlungsabsorption  17%

Sichtbare Lichtreflexion

%01Innen 

%01 Außen 

.925 t (W/m²K)reW-gU

UV-Strahlenschutz   99%

Zugfestigkeit  235  N/mm²

Zurückweisung der 
Gesamtsonnenenergie  19%

Beachten Sie: Alle Angaben sind lediglich repräsentativ

und nur zum Zweck der Vergleichbarkeit bereitgestellt.

Version 1.03.0610

VO R T E I L E

> Sehr gut als UV-Schutzfolie geeignet.

> Die Sicht nach draußen bleibt unverändert.

> Exzellente optische Klarheit.  

> Kratzfeste Ober!ächenbeschichtung zur leichteren Reinigung.
> Die Folien der Safety & Security Serie tragen e"ektiv dazu bei, Ausbleichungen
        zu reduzieren, da Sie 99% der schädlichen UV-Strahlen der Sonne zurückweisen. 
> 10 Jahre exklusive Herstellergarantie.

2M UV Clear

Safety & Security Series - Innenverlegung

SunTek Europe GmbH

Tiefenbroicher Weg 35

40472 Düsseldorf, Germany

Tel.+49(0)211-41 55 45-0

Fax+49(0)211-41 55 45-29

info@suntek.de

www.suntek.de

FACTORY DIRECT  aus den USA

Bruchfestigkeit  11,9 N/mm²

Stärke ohne Liner                    50,8 µ
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