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POLI-TR2E

Produktinformationen Technische Daten

POLI-FLEX PREMIUM ist eine dkologisch unbedenkliche Trégermaterial: PET-Folie
Polyurethan-Folie mit matter, reflektionsfreier Oberflache. POLI-
FLEX PREMIUM ist geeignet zur Ubertragung auf Textilien wie
Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Dicke [mm]: 0,10 +/-5%
Polyester/Acryl. POLI-FLEX dient zur Beschriftung von T-Shirts,

Trikots, Sport- und Freizeitbekleidungen, Sporttaschen und

Fanartikeln wie Fahnen und Wimpeln. Transferbedingungen

Klebstoff: Polyurethan-HeiBschmelzkleber

POLI-FLEX PREMIUM ist mit allen marktiiblichen Plottern zu

: 155° - 165°
schneiden. Wir empfehlen die Verwendung eines Temperatur 597 - 165°C
Standardmessers (45°). Nach dem Entgittern wird die Druck: 3,5 bar [mittlerer Druck]
geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse iibertragen. Der Zeit. 17 — 20 sek

Polyestertrager ist warm abzuziehen. AnschlieBend empfehlen

wir den Transfer bei gleichen Parametern nachzupressen (ca. 2

sek.).Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden w gy s
Imprégnierung sind fiir den HeiBtransfer nicht geeignet. Fiir WaSChbeStand|gke|t
diesen Fall ist POLI-FLEX NYLON zu verwenden.

Waschbestandigkeit: 60° C
Die weiche, gummielastische Tragerfolie bietet einen angenehm Chemisch reinigungsbestandig.
textilen Griff und iiberzeugt durch einen hohen Tragekomfort. Textil vor der Wasche auf links
POLI-FLEX PREMIUM besitzt eine ausgezeichnete Opazitét. Die wenden.

selbstklebende Polyester-Folie ermdglicht ein Repositionieren
der geplotterten Motive. Die verwendeten Rohstoffe sind
dkologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Standardabmessungen
Schwermetallen (zertifiziert nach Oko-Tex Standard 100). Nur
bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und
Druckbedingungen des HeiBtransfers ist eine sichere und 500 mm x 25 m
dauerhafte Verankerung der Flex-Folie gewahrleistet.
1.000 mmx 25m
Wir empfehlen, eine Anwendungspriifung an Originalmaterialien 1524 mmx 25 m
durchzufiihren.

Aufgrund der vielféltigen Einfliisse, die sich aus der Herstellung
und Ubertragung der Transferfolie, der Materialbeschaffenheit
der Tragerstoffe sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen
ergeben, kann sich verstandlicherweise die Produkthaftung nur
auf unverarbeitete Materialien beziehen.
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POLI-TAPE Klebefolien GmbH
ZeppelinstraBe 17
53424 Remagen — GERMANY

Telefon: +49{0) 2642 98360 Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen,
Fax: +49 (0) 2642 - 9836 37 jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielféltigen material- und

E-Mail: info@poli-tape.de anwendungsbezogenen Einfliisse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine
Internet: www.poli-tape.de Eignungspriifung an Originalmaterialien.




